
                     
 

１２０型ポンプシリーズ 

       
 

１．吐出量   ～約１９０ｍＬ／ｍｉｎまで（選択機種により、流量が異なります。） 

   

２．ドライブ（駆動部）       

  １２０Ｆ 回転数固定（選択機種により、回転数が異なります。）  

 ＤＶ：１０、１７、３１、５２、２２０ｒｐｍ 

 Ｒ ：１０、１７、３１ｒｐｍ 

  １２０Ｓ 手動制御（マニュアルコントロール） 

  １２０Ｕ 手動／自動制御（マニュアル／オートコントロール） 

ＩＰ規格について（防塵・防水機能）…ＩＰ３１仕様のみ 

    ＩＰ３１：直径または厚さが 2.5mm を超える工具やワイヤー等の固形物が内部に侵入しない 

             鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない（生活防水程度） 

 

３．ポンプヘッド 

Ｒ 
単連 ２本ローラー チューブ肉厚１．６ｍｍ専用  

※シリコンチューブ専用 

ＤＶ 単連 ４本ローラー チューブ肉厚１．６ｍｍ専用 

Ｄ１ 単連 ４本ローラー チューブ肉厚１．６ｍｍ専用 

ＤＭ２ ２連 ４本ローラー チューブ肉厚０．８ｍｍ専用 

ＤＭ３ ３連 ４本ローラー チューブ肉厚０．８ｍｍ専用 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 



◎４００Ｄ１型ポンプヘッド搭載ポンプ 

   ４００Ｄ１ポンプヘッド    ポンプヘッドのみの販売はできません。 

            
                         ※適応ﾁｭｰﾌﾞ肉厚：0.8ｔ〔mm〕専用  

※適応ﾁｭｰﾌﾞ内径： 0.5、0.8、1.6、3.2φ〔mm〕／全 4種類 

                    

４－３．吐出量範囲 

１２０Ｓ／Ｄ１（code：010.6131.010） 

１２０Ｕ／Ｄ１（code：010.6141. 010） 

※１２０Ｓ及び１２０Ｕ型 ＭＡＸ回転数…２００ｒｐｍ 

 

      

           １２０Ｓ／Ｄ１                          １２０Ｕ／Ｄ１ 
 

吐出量範囲（mL/min） 

ポンプ チューブ内径 0.5mm 0.8mm 1.6mm 3.2mm 

120S/D1 回転数 1～200rpm 0.01～2.2 0.03～5.8 0.11～23 0.41～81 

120U/D1 回転数 0.1～200.0rpm 0.001～2.2 0.003～5.8 0.011～23 0.041～81 

 

         ※最高吐出圧力 
      １２０Ｓ／Ｄ１及び１２０Ｕ／Ｄ１：右／左回転（ＭＰａ）・・・０．２／０．２（ＭＰａ） 

                                                                                                             

 
 
 
 
 
 



◎４００ＤＭ２・４００ＤＭ３型ポンプヘッド搭載ポンプ 

   ４００ＤＭ２・４００ＤＭ３ポンプヘッド    ポンプヘッドのみの販売はできません。 

         
          ４００ＤＭ２                ４００ＤＭ３ 
 

   ※専用チューブ：マイクロカセットチューブ 

    ①マープレン(オートクレーブ可)・・・code：９７９．〇〇〇〇．００＋ 

    ②マープレン(オートクレーブ不可)・・code：９７９．〇〇〇〇．０００ 

        ③シリコン(オートクレーブ不可)・・・code：９８３．〇〇〇〇．０００ 

※適応チューブ肉厚…0.8ｔ〔mm〕 

※適応チューブ内径…0.25(特注)、0.38(特注)、0.50、0.63(特注)、0.76(特注)、0.88、1.02(特注)  

1.14(特注)、1.29(特注)、1.42(特注)、1.52(特注)、1.65、1.85(特注)、2.05 

2.29(特注)、2.54(特注)、2.79φ〔mm〕／全 17種類 

     ※シリコンのみ、0.63(特注)～2.79φ〔mm〕／全 14種類            

 

４－４．吐出量範囲 

１２０Ｓ／Ｄ２（code：010.6131.M20） 

１２０Ｓ／Ｄ３（code：010.6131.M30） 

１２０Ｕ／Ｄ２（code：010.6141.M20） 

１２０Ｕ／Ｄ３（code：010.6141.M30） 

※１２０Ｓ及び１２０Ｕ型 ＭＡＸ回転数…１００ｒｐｍ 

 

      

            １２０Ｓ／ＤＭ２                     １２０Ｕ／ＤＭ２ 
 
 
 
 
 



 

                            
                       １２０Ｓ／ＤＭ３                     １２０Ｕ／ＤＭ３  
 

４００ＤＭ２／４００ＤＭ３ 吐出量範囲（mL/min） 

チューブ内径 

（カラーコード） 

0.25mm 

(橙／青) 

0.38mm 

(橙／緑) 

0.50mm 

(橙／黄) 

0.63mm 

(橙／白) 

0.76mm 

(黒／黒) 

0.88mm 

(橙／橙) 

120S  

回転数 1～100rpm 

0.004 

～0.4 

0.008 

～0.8 

0.014 

～1.4 

0.022 

～2.2 

0.031 

～3.1 

0.043 

～4.3 

120U 

回転数 0.1～100.0rpm 

0.0004 

～0.4 

0.0008 

～0.8 

0.001 

～1.4 

0.002 

～2.2 

0.003 

～3.1 

0.004 

～4.3 

 

チューブ内径 

（カラーコード） 

1.02mm 

(白／白) 

1.14mm 

(赤／赤) 

1.29mm 

(灰／灰) 

1.42mm 

(黄／黄) 

1.52mm 

(黄／青) 

1.65mm 

(青／青) 

120S  

回転数 1～100rpm 

0.055 

～5.5 

0.070 

～7.0 

0.089 

～8.9 

0.110 

～11 

0.120 

～12 

0.140 

～14 

120U 

回転数 0.1～100.0rpm  

0.006 

～5.5 

0.007 

～7.0 

0.009 

～8.9 

0.011 

～11 

0.012 

～12 

0.014 

～14 

 

チューブ内径 

（カラーコード） 

1.85mm 

(緑／緑) 

2.05mm 

(紫／紫) 

2.29mm 

(紫／黒) 

2.54mm 

(紫／橙) 

2.79mm 

(紫／白) 

120S  

回転数 1～100rpm 

0.180 

～18 

0.210 

～21 

0.260 

～26 

0.310 

～31 

0.360 

～36 

120U 

回転数 0.1～100.0rpm  

0.018 

～18 

0.021 

～21 

0.026 

～26 

0.031 

～31 

0.036 

～36 

 

 

※最高吐出圧力 
１２０Ｓ／ＤＭ２(ＤＭ３)及び１２０Ｕ／ＤＭ２(ＤＭ３)：右／左回転（ＭＰａ）・・・０．２／０．２（ＭＰａ） 

                                                                                                             

 
 
 
 

 


