
 

※本紙の内容は 2024 年 9 月現在のものになります。 

仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 

小型ポンプヘッド 
    機種モデル：HandyPump シリーズ 

吐出量：0.0033-365.69mL/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
██ 特徴 
      ポンプヘッド前面のノブによる簡単開閉機能 

   チューブ掛けを素早く簡単に 

   チューブ 1 本掛けまたは 2 本掛け選択可能 

   要求流量に応じて 4 種類のチューブサイズ対応可能 

         

██ 仕様 
 

ポンプヘッド ﾁｭｰﾌﾞｸﾗﾝﾌﾟ 
チューブサイズ(ｍｍ) 

内径×肉厚 

流量(mL/min) 

(3 ﾛｰﾗｰ) 

0.1-300rpm 

流量(mL/min) 

(6 ﾛｰﾗｰ) 

0.1-300rpm 

重さ(kg) 

1 本掛け 

HandyPump01 

13# 0.8×1.6 0.0033-10.03 0.00312-9.36 
0.224 

(3 ﾛｰﾗｰ) 

 

0.302 

（6 ﾛｰﾗｰ） 

14# 1.6×1.6 0.0187-56.09 0.0208-37.68 

16# 3.2×1.6 0.0636-190.76 0.0059-103.51 

25# 4.8×1.6 0.1219-365.69 0.01038-190.81 

2 本掛け 

HandyPump02 

13# 0.8×1.6 0.0033.-10.03 - 

0.224 

(3 ﾛｰﾗｰ) 
14# 1.6×1.6 0.0187-56.09 - 

16# 3.2×1.6 0.0636-190.76 - 
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██ チューブの取付方 

 
██ 外形図(mm) 

 

1.ノブを反時計回りに 180 度 
回転しトラックを持ち上げる 

2.チューブをトラックと 
ローラー間に挿入して 
軽くテンションを掛ける 

3.ノブを時計回りに回して 
戻し、チューブを抑える 


